CAS

Waga pomostowa CAS DB-II PLUS 150
LCD 360

poemgem CENA:
——— 999.00 zi netto




OPIS

Waga pomostowa o podwyzszonej odpornos$ci na uszkodzenia wynikajace z eksploatacji. Dodatkowe funkcje
i wbudowany akumulator usprawniajg czynno$¢ wazenia w magazynach i na zapleczach sklepéw.Nowa
wersja wagi DB-Il PLUS dostepna jest w czterech rozmiarach w zaleznosci od zakresu wazenia. Funkcje
limitow i liczenia sztuk wspomagajq prace magazynow i proces sprzedazy. Trwato$¢ konstrukcji zapewniajg
szalka i stupek ze stali nierdzewnej. Ruchomy, podswietlany wyswietlacz LCD gwarantuje tatwy odczyt
wyniku wazenia. Wbudowany akumulator umozliwia korzystanie z wagi niezaleznie od zrédta zasilania, a
funkcja autowylgczania zapewnia dluzszy czas pracy. Port RS232 pozwala na komunikacje wagi z
komputerem lub podtaczenie drukarki DEP-50 do wydruku paragonéw lub drukarki DLP-50 do wydruku
etykiet samoprzylepnych.

Uwaga:

Przypominamy o koniecznosci zdjecia blokady transportowej przed rozpoczeciem uzytkowania nowej wagi.
Opis znajduje sie w instrukcji obstugi.

CECHY

Model Waga pomostowa CAS DB-II PLUS 150 LCD 360
Symbol DBB_PLUS150LCD360

Zakres wazenia [kg] 150

Dziatka legalizacyjna [g] 20/50

Akumulator Tak

Dziatka odczytowa [g] 20/50

Funkcja liczenia sztuk Tak

Interfejs RS232

Klasa doktadnosci 11

Legalizacja Tak
Limity iloSciowe Tak
Limity wagowe Tak
Masa brutto (kg) 19

Masa produktu [kg] 15



Minimum [g] 400

Temperatura pracy -10C ~ +40C

Wymiary opakowania [mm] 520(S) x 750(D) x 330(W)
Wymiary szalki [mm] 360(S) x 460(D)

Wymiary urzadzenia [mm] 360(S) x 580(D) x 765(W)
Wyswietlacz podswietlany LCD 6 cyfr
Zasilanie AC 220V, 60Hz, wbudowany akumulator
AKCESORIA

Symbol Nazwa Cena netto
7520P0003660 ER/DB2/ DB2 Plus akumulator (6V, ~ 75.00 zt
3.3Ah) 133x33x(wys)65
1AOE20ECTBUNO101 Zasilacz 230V AC /12V DC do wag 75.00 zt

CAS typu ER PLUS / ER JUNIOR / EB
/ ED/ PB/ DBB PLUS
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